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innovativa.

Una per ogni caduta, fissate alla
macchina sotto ai settori porta
cammes di comando degli aghi,
spingono le leve selettrici aventi
39 livelli che a loro volta sono
agganciate a dei sottoaghi
oscillanti che comandano
I'alzata degli aghi.

La torretta & composta da un
supporto fisso e da una
cartuccia estraibile con inseriti
opportunamente dei jacks in
funzione del disegno da
eseguire.

La cartuccia e rapidamente
sostituibile ed & tenuta in
posizione da uno sportello.
L'inserimento dei jacks nella
cartuccia si effettua con l'ausilia
di una macchinetta
elettromeccanica muovendo
due leve mentre si lagge il
disegno.
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feed, fitted on the machine just
helow the cylinder needles
camboxes.

The needles are made to rise by
rocking elements, placed under
the needles, through 39 step
selection levers controlled by
jacks suitably positioned in the
pattern cartridge.

Each selection station
comprises a fixed support,
holding an extractable pattern
cartridge in which the jacks are
ingerted according to the fabric
pattern to be knitted.

This cartridge is rapiidly
replaceable and is held in
position by a hinged lid.

The loading of the selecting
jacks inside the supporting
cartridge, is made with the help
of a small electre-mechanical
machine, by moving two levers
while reading the pattarn.
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conception nouvelle.

Un par chute fixé & la machine
sous les sections porte-cames
de commande aiguille, il pousse
les leviers de sélections qui ont
39 niveauy, ils sont accrochés a
des sous-auiguilles oscillantes
qui commandent la montée des
aiguilless.

Le bloc-peigne est composée
d'un support fixe et d'une
cartouche extractible dans
laquelle sont insérés les jacks
en fonction du dessin &
exécuter.

La cartouche se change
rapidement, elle est maintanue
en position par une porte.
Linsertion des jacks dans la
cartouche se fait avec I'aide
d’une petite machine
électromécanigue en remuant
deux leviers en ligant le dessin.
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und Innovativen
Auswertungsgruppen ausgefiihrt.
Besagten Auswertungsgruppen,
simtlich an jedes System plaziert
und an die Maschine, unter die
Schlossteilensektorentrigern fir
die Nadelantrigd direkt
angeschlossen, betitigen die
Auswahlhebeln, die mit jeweils 39
Sektoren ausgeristat sind.
Besagtan Auswahlhebeln sind dabei
an Schwebenden Unternadeln
zugehdngt, die fiir das Heben der
Nadeln verantwortlich sind.

Die Auswertungsgruppen hestehen
aus einem festen Lager und einen
herausnehmbaren Patrone.

In diesz Patrone werden je nach
dem auszufiihrende Zeichnung die
notwendigen Jacks eingesezt und
aufgereiht.

Die Patronen sind leicht
austauschbar und werden mittels
ein klgines Tir standig im Stellung
gehalten.

Die Hinginsetzung der Jacks in die
Patrone wird mittels eine
Elekiromechanische Vorrichtung
ausgefihrt; dabei muss man zwei
Hzbeln beim Vorlesen des
gewdinschten Zeichnung betatigen.
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Una torreta para cada
alimentadar, fijada a la maquina
debajo a los sectores porta
excentricos, en cada torreta hay
39 niveles de seleccion gue
cada una apierta el jack de
seleccion oscilants y hace
levantar la aguja.

La torreta esta compuesta de
un soporte fijo, y de un cajetin
intercambiable donde van los
jacks de seleccion ds acuerdo al
dibujc o punto a conseguir.

El cajetin es facilmente
cambiable.

Lintroduccion del jack de
seleccion en el cajetin puede
hacerse con una maquina
electromecanica con dos
palancas - Anulacion y malla
cargada,









