% In condizioni ideali di funzienamento (lubrificazione, pulizia, filati, ecc.).
In ideal working concitions (lubrification, cleanlingss, yarns, cte.}
Nans las conditions idéales de fonctionnement (lubrification, nettoyage. fi és, etc.).
Flir eiren einwandfreinen Lauf der Masching soll sie gut ge dlt werdun Sauber sein una gutes Garmraterial hahen
En condicicnes ideales de funcionamiento (ubrificacion, limpieza, hilado de buena calidad, etc.).

Fingzza Sintetici (D, Tex) Lana {Nr metrica Nm) Cotone (Nringlese ME)
Gauge Gynthetics {D. Tex) Wool {misliiv cuunt) Gotton (English count)
Jauge Sintheti (D. Tex) Laine | : B ri Cart &ro anglais)
TITOLO FILATI Teilung Synleeli:]clazs{n. TE?(]J( wgﬁge qrr:gﬁ;gnrs?u:;m BZU"nlSEH;" f,e:'loglai.;gi'?elsr\:r.]
RACCOMANDATO Galna Hilos sinteticos (D. Tex) Lana {numern metricn) Algoron {numero ingles)
RECOMMENDED 4 1110 - 2780 110 -1/4 61 -251
YARNCOUNTS
TITRAGES a5 890 - 2220 112 -1/% -3
CONSEILLES
EMPFUH_I_.ENE 6 778 - 1660 114 -1/6 81 - 3,51
GARNSTARKE
TITULOS DE HILOS 7 666 - 1550 1116 - 1/7 9/1 - 4/1
RECOMENDADOS
8 610 - 1390 118 - 1/8 101 - 4,51
Diametro Finezza Tipo filato & titalo Intreccio Pzso del tessuto Produzione araria Altezza tessuto, aperto
PRODUZIONE b D@ametar Gauge Type n_f yarncount Slitchas consiructinns Weinght of fabric Hourly output Width of fabric, open
Diamétre Jauge Type filé et titrage Liage Poids du tissu Production horaire Largeu- du tissu, ouvert
TEORICA ORARIA Durchmesser  Teilung Garn und Gamszrke Abbindung Stotfgewicht Stundenleistung Staffbreite
Diametro Galga Tipo de hilzdo y titulo Enlznce Paso del tejido Produccion horaria Archura tejido. abierte
THEORETICAL GR/m2 Ranghifem miH Ko/H mt.
HOURLY OUTPUT
30" ] Lana 2/16 Nm Jacquard 2 col. 430 | 54,0 370 1,60
PRODUCTION
THEORIQUE HORAIRE
Kl 6 Lana 2/13 Nm Rodiar Svizzern 485 10 40,0 389 1,62
THEDRETISCHE
STUNDENLEISTUNG
30" 7 Misto Lana 2/32 Nm  Jacquard 2 col. 360 12 41,1 238 1,60
PRODUCCION
HORARIA TEORICA
30" 7 Acrilico 2+26 Nm Rodier Svizzero 290 13 38,2 172 1,56







